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TECHNICKA SPRAVA

Nézov stavby: Cervena Voda — Zlep$enie podmienok na travenie

vol'ného ¢asu a kultary

Miesto stavby: Cervena Voda

Stupent dokumentécie: Projekt pre stavebné povolenie

Cast’: Architektonicko — stavebné rieSenie

Investor: Obec Cervena Voda, Cervena Voda 28, Sabinov 083 01
Projektant: HYDROARCH s.r.0., Safirikova 5939/20, PRESOV
UVOoD

Cielom projektu je zefektivnenie vyuzivania priestorov v okoli obecného uradu na
parcelach 4732/1, 4732/7, 4726/4, 4726/1, 4725/1.

Na spominanych parceldich dbéjde k zhotoveniu spevnenej plochy pre zjednoduSeny
pristup. Spevnend plocha sa bude nachadzat medzi budovou obecného uradu
a multifunkénym ihriskom. Dalsie upravy budu pozostavat z vybudovania opornych murov
z gabionovych koSov za ucelom vyrovnania aspevnenia terénu. Existujuci altanok sa
rozmontuje, material z altdnku sa pouZije na vystavbu nového. Pre presny tvar, umiestnenie
a rozmery navrhované¢ho altanku vid’. vykresovd dokumentacia. Sti¢astou upravy ploch je aj
vybudovanie spevnenej plochy pre pddium, ktoré sa bude vyuzivat pri kultirnych
podujatiach.

Prehlad vychodiskovych podkladov

Na vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouzité podklady:

investiény zamer investora,

kopia katastralnej mapy,

polohopis a vySkopis v elektronickej podobe DWG
osobna obhliadka terénu a zameranie sti¢asného stavu

Clenenie stavby na prevadzkové stibory, stavebné objekty

SO 01 OPORNY MUR
SO 02 ALTANOK
SO 03 UPRAVA PLOCH
1 Schodisko 1
2 Schodisko 2
3 Asfaltova plocha
4 Zatravnena plocha
5 Spevnena plocha pre prenosné podium
6 dlazdené plochy
7 Palisady
8 Priestor vyhradeny pre detské ihrisko



POPIS PLANOVANEJ CINNOSTI

SO 01 OPORNY MUR

Z dovodu nerovnosti terénu a vyraznym vySkovym prevySeniam dojde k vystavbe
opornych murov. Pre presné umiestnenie opornych muarov vid’. vykresova dokumentécia. kose
sa ukladaju na seba do pozadovanej vySky v zavislosti o upravovaného terénu a prevysenia.
Pri planovanych tpravach doéjde k zhotoveniu opornych stien od 1metra do 2 metrov vysky.
Vzorové rezy a sposob ukladania gabionovych koSov st sucast'ou vykresovej dokumentacie.

Zakladna Specifikacia: Gabionovy koS je drotend konstrukcia zloZzena zo zvaranych sieti

o hribke 4mm a vyplnena najcastejSie kamenivom. Drot je Specialne povrchovo upraveny
hrubou vrstvou trvacnej zliatiny zinku a hlinika. Gabidnovy koS je zostaveny z dna, bo¢nych
stien, a veka, spojeny pri montaZi v jeden celok. Dalej obsahuje sadu montaznych $piral a
hacikov, podla velkosti kosa. K6S sa doddva rozobraty a jednotlivé steny sa montuju v jeden
celok priamo na mieste montaze. Gabionove koSe sa spajaju pomocou gabionovych $piral,
ktoré vytvoria pevny spoj. Spirala sa jednoducho zatoéi, na koncoch sa zahne aby sa
zabranilo rozpojeniu.

SO 02 ALTANOK

Navrhovany dreveny altdnok poslizi ako tribuna pri Sportovych podujatiach,
popripade ako Satiia a priestor pre odlozenie veci Sportovcov. Altdnok sa umiestni v tesnej
blizkosti multifunk¢ného ihriska. Pred jeho vystavbou déjde k vystavbe oporného muru, tento
mur ndm vytvori potrebny priestor pre umiestnenie altanku. Na rieSenom priestranstve sa uz
jeden altdnok nachddza. Jeho umiestnenie je nepraktické avel'mi sa nevyuZziva. Z tohto
dovodu sa existujuci altanok rozmontuje, jednotlivé jeho Casti sa pouziju pri vystavbe nového
navrhovaného altanku atak dojde ekologickému druhotnému spracovaniu deva.
Rozmontované kusy sa roztriedia a premeraji. Na zéklade toho sa urci ich vyuzZitie.

Altanok sa ulozi na zakladové pitky z prostého betdénu. Pre presné rozmery a umiestnenie
altanku vid’. vykresova dokumentacia.

SO - 03 UPRAVA PLOCH
1 Schodisko 1
2 Schodisko 2
3 Asfaltova plocha
4 Zatravnend plocha
5 Spevnena plocha pre prenosné podium
6 dlazdené plochy
7 Palisady
8 Priestor vyhradeny pre detské ihrisko

Za ucelom zefektivnenia vyuzitia priestoru dojde k spevneniu popripade zatravneniu.
Pre presné rozdelenie ploch vid’. Vykresovd dokumentacia vykres €islo 01. Celkova situécia.
Delenie upravovanych pléoch:
Spevnena plocha asfalt — 524m’
Zamkova dlazba — 360m’
Zatravnena plocha — 1102m’




Z dévodu maximalneho vyuzitia priestoru pod pddiom a pddia samotného sa zakupi
prenosné¢ pdédium. Podium bude po ukoneni kultarneho podujatia rozmontované
a uschované. Zabrani sa pripadnému poSkodeniu, ale aj poraneniu, napriklad padu deti
z podia.

Zakapené podium bude - hlinikova konStrukcia so zékladiiou a prestreSenim, rozmer 8x6m,
vyska pddia 60cm, s nivelizacnymi patkami (na vyrovnanie) vyska nastavenia do 40cm

Uprava ploch a priestranstiev

Po ukonceni prac ddjde k nélezitym upravam dotknutych ploch. V ramci sadovych
uprav bude rieSené zatravnenie a vysadba vhodnej zelene - krikov tak, aby doslo k
vzajomnému suladu - optimalny vyhl'ad na komunikéaciach a v neposlednom rade esteticka

uroven prostredia.

REALIZACIA STAVBY

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné najprv vytycit’ vSetky podzemné inZinierske
siete spravcami tychto sieti , aby nedoslo pri pracach ku vzajomnej Kkolizii s nimi !!!

Pri realizacii stavby je potrebné dodrzat’ vSeobecné technické poziadavky na vystavbu
tvorené nasledovnymi predpismi:

- vyhlaSka ¢.532/2002 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacia

- vyhlaSka  ¢.532/2006 Z.z. Ministerstva vnutra  Slovenskej republiky,
o podrobnostiach na zabezpefenie stavebno - technickych podmienok zariadeni
civilnej ochrany.

- Zaroven je potrebné dodrzat’ predpisy tykajice sa bezpe¢nosti prace a technickych
zariadeni, najma:

- zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

- vyhlaSka €.396/2006 Z.z. nariadenie vlady Slovenskej republiky, o minimalnych
bezpecnostnych poziadavkach na stavenisko.
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